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Dvojbřitý těsnící systém

Standardní pásková vložka

Pojistné čepy

Ochranný kroužek 

1

2

3

4

Ochranná potrubní spojka

Stručný přehled výhod

• Vyrovnává tepelnou roztažnost trubek.
• Spojovat lze trubky ze všech druhů materiálu, např. z oceli, plastu, 

litiny atd. 

Informace

• Velikosti: 26,9 mm - 1219,1 mm
• Pracovní tlak: 70,0 až 4,0 bar
• Materiál: AISI 304, AISI 316 Ti
• EPDM:  

Velikosti od 26,9 mm do 168,3 mm: - 30 °C až + 125 °C  
Velikosti > 180,0 mm: - 20 °C až + 80 °C 

• NBR: od - 20 °C do + 80 °C
• FKM: -10 °C až +150 °C (V některých případech možnost vyšších 

teplot.)

FGR FLEX/FLEX E Spojky pro infrastrukturu – FGR

3

4
2

1

Technické údaje a informace pro objednáváníMateriály

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

NOVINKA!
Nyní i s těsnicí 
manžetou FKM

NOVINKA

NORMACONNECT® FLEX/FLEX E jsou osové spojky bez zajišťovacího účinku. Slouží ke 
spojování kovových trubek, nerezových trubek a také betonových a plastových trubek. Spole-
hlivost těsnění je zajištěna i v případě, že trubkovou spojku NORMACONNECT® FLEX/FLEX E 
osadíte na trubky s mezerou nebo bez ní nebo na kompenzované trubky.
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NORMACONNECT® FGR FLEX

Ø
(vnější 

průměr) Označení

Upínací rozsah
PN¹ 

(MAWP¹ od průměru 180) WP²
C 

max Rozměry (přibl.)
Hmotnost

(přibl.) Šrouby se šestihrannou hlavou

Odmin - Odmax [bar] [bar] (mm)
a 

(mm)
d 

(mm)
H 

(mm) (kg/ks) Závit
Utahovací  

moment (Nm)

26,9 FLEX 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
28,0 FLEX 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
30,0 FLEX 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
33,7 FLEX 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,4 M 8 SW 6 5
35,0 FLEX 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,54 M 8 SW 6 5
38,0 FLEX 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,54 M 8 SW 6 5
42,4 FLEX 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
44,5 FLEX 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
48,3 FLEX 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,58 M 8 SW 6 5
54,0 FLEX 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,76 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,76 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,77 M 8 SW 6 10
63,0 FLEX 63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105 0,77 M 8 SW 6 10
70,0 FLEX 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,37 M 8 SW 6 10
73,0 FLEX 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,39 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,39 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,43 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,47 M 8 SW 6 10

101,6 FLEX 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,61 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,62 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,64 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,69 M 8 SW 6 10
114,3 FLEX 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,69 M 8 SW 6 15
129,0 FLEX 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 113 155 185 2,41 M 10 SW 8 20
133,0 FLEX 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 113 160 190 2,43 M 10 SW 8 20
139,7 FLEX 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 113 165 195 2,5 M 10 SW 8 25
141,3 FLEX 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 113 170 200 2,5 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 113 180 210 2,62 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 113 185 215 2,69 M 10 SW 8 30
168,3 FLEX 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225 2,75 M 10 SW 8 30
180,0 FLEX 180,0 178,0 - 182,0 23,5 50,0 35 141 210 240 5,4 M 12 SW 10 35
193,7 FLEX 193,7 192,0 - 196,0 23,5 46,0 35 141 225 255 5,6 M 12 SW 10 35
206,0 FLEX 206,0 202,0 - 208,0 20,0 43,0 35 141 240 270 5,8 M 12 SW 10 35
219,0 FLEX 219,0 216,0 - 221,0 18,0 40,5 35 141 250 280 6,0 M 12 SW 10 35
225,0 FLEX 225,0 222,0 - 227,0 18,0 40,0 35 141 255 285 6,1 M 12 SW 10 35
229,9 FLEX 229,9 228,0 - 232,0 18,0 39,0 35 141 260 290 6,2 M 12 SW 10 35
244,5 FLEX 244,5 242,0 - 247,0 18,0 37,0 35 141 275 305 6,4 M 12 SW 10 35
254,0 FLEX 254,0 250,0 - 256,0 18,0 35,5 35 141 285 315 6,5 M 12 SW 10 35
267,0 FLEX 267,0 264,0 - 269,0 18,0 33,5 35 141 300 330 6,7 M 12 SW 10 35
273,0 FLEX 273,0 270,0 - 275,0 17,0 33,0 35 141 305 335 6,8 M 12 SW 10 35
306,0 FLEX 306,0 302,0 - 308,0 15,0 29,0 35 141 340 370 7,4 M 12 SW 10 35
323,9 FLEX 323,9 320,0 - 327,0 15,0 28,0 35 141 355 385 7,6 M 12 SW 10 35
326,0 FLEX 326,0 322,0 - 329,0 13,0 27,5 35 141 360 390 7,7 M 12 SW 10 35
355,6 FLEX 355,6 352,0 - 359,0 13,0 25,0 35 141 390 420 8,1 M 12 SW 10 35
406,4 FLEX 406,4 402,0 - 410,0 10,0 22,0 35 141 440 470 8,9 M 12 SW 10 35
429,0 FLEX 429,0 426,0 - 431,0 7,5 21,0 35 141 460 490 9,3 M 12 SW 10 40
442,0 FLEX 442,0 439,0 - 444,0 7,5 20,0 35 141 475 505 9,5 M 12 SW 10 40
457,2 FLEX 457,2 454,0 - 459,0 7,5 19,5 35 141 490 520 9,7 M 12 SW 10 40
508,0 FLEX  508,0 505,0 - 510,0 7,5 17,0 35 141 540 570 10,5 M 12 SW 10 40
531,0 FLEX 531,0 528,0 - 534,0 7,5 16,0 35 141 565 595 10,9 M 12 SW 10 50
558,8 FLEX 558,8 556,0 - 562,0 7,5 15,5 35 141 590 620 11,3 M 12 SW 10 50
609,6 FLEX 609,6 606,0 - 613,0 6,0 14,0 35 141 640 670 12,1 M 12 SW 10 50
634,0 FLEX 634,0 631,0 - 637,0 5,0 13,5 35 141 665 695 12,5 M 12 SW 10 50
711,2 FLEX 711,2 707,0 - 715,0 5,0 12,0 35 141 745 775 13,7 M 12 SW 10 50
762,0 FLEX 762,0 758,0 - 766,0 4,5 11,0 35 141 795 885 14,5 M 12 SW 10 50
812,8 FLEX 812,8 808,0 - 817,0 4,5 10,5 35 141 845 935 17,2 M 12 SW 10 50
914,4 FLEX 914,4 909,0 - 919,0 3,3 9,5 35 141 945 1035 18,8 M 12 SW 10 60

1016,0 FLEX 1016,0 1013,0 - 1019,0 3,3 8,0 35 141 1050 1140 20,4 M 12 SW 10 60
1117,5 FLEX 1117,5 1114,0 - 1120,0 3,3 7,5 35 141 1150 1240 22,0 M 12 SW 10 60
1219,2 FLEX 1219,2 1216,0 - 1222,0 3,3 7,0 35 141 1250 1340 23,6 M 12 SW 10 60

FGR FLEX Spojky pro infrastrukturu – FGR

Technické údaje a informace pro objednávání

Spojky rozměrů >800 mm se dodávají ve 2dílném provedení! Rozměry > 1219,2 na přání . ... = Ø bez desetinných míst v mm
PN¹ (jmenovitý tlak) je max. dovolený pracovní tlak při stavbě lodí, stanovený na základě koeficientu bezpečnosti ≥ 4.
MAWP¹ (maximální přípustný pracovní tlak) je max. dovolený pracovní tlak při stavbě lodí, stanovený na základě koeficientu bezpečnosti ≥ 4.
WP² je max. pracovní tlak v průmyslových aplikacích s koeficientem bezpečnosti podle specifikací společnosti NORMA.
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NORMACONNECT® FGR FLEX

Ø
(vnější 

průměr) Označení

W2
Č. výrobku

W4
Č. výrobku

W5
Č. výrobku

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR FKM

26,9 FLEX 26,9 0573 9100 026 0573 8400 026 0573 9200 026 0573 8500 026
28,0 FLEX 28,0  0573 9100 028 0573 8400 028 0573 9200 028 0573 8500 028
30,0 FLEX 30,0  0573 9100 030 0573 8400 030 0573 9200 030 0573 8500 030
33,7 FLEX 33,7  0573 9100 033 0573 8400 033 0573 9200 033 0573 8500 033 0573 9900 033
35,0 FLEX 35,0  0573 9100 035 0573 8400 035 0573 9200 035 0573 8500 035
38,0 FLEX 38,0  0573 9100 038 0573 8400 038 0573 9200 038 0573 8500 038 0573 9900 038
42,4 FLEX 42,4  0573 9100 042 0573 8400 042 0573 9200 042 0573 8500 042 0573 9900 042
44,5 FLEX 44,5  0573 9100 044 0573 8400 044 0573 9200 044 0573 8500 044
48,3 FLEX 48,3  0573 9100 048 0573 8400 048 0573 9200 048 0573 8500 048 0573 9900 048
54,0 FLEX 54,0  0573 9100 054 0573 8400 054 0573 9200 054 0573 8500 054
57,0 FLEX 57,0  0573 9100 057 0573 8400 057 0573 9200 057 0573 8500 057 0573 9900 057
60,3 FLEX 60,3  0573 9100 060 0573 8400 060 0573 9200 060 0573 8500 060 0573 9900 060
63,0 FLEX 63,0 0573 9100 063 0573 8400 063 0573 9200 063 0573 8500 063 0573 9900 063
70,0 FLEX 70,0  0573 9100 070 0573 8400 070 0573 9200 070 0573 8500 070
73,0 FLEX 73,0 0573 9100 073 0573 8400 073 0573 9200 073 0573 8500 073
76,1 FLEX 76,1  0573 9100 076 0573 8400 076 0573 9200 076 0573 8500 076 0573 9900 076
80,0 FLEX 80,0  0573 9100 080 0573 8400 080 0573 9200 080 0573 8500 080
84,0 FLEX 84,0  0573 9100 084 0573 8400 084 0573 9200 084 0573 8500 084
88,9 FLEX 88,9  0573 9100 088 0573 8400 088 0573 9200 088 0573 8500 088 0573 9900 088
101,6 FLEX 101,6 0573 9100 101 0573 8400 101 0573 9200 101 0573 8500 101
104,0 FLEX 104,0  0573 9100 104 0573 8400 104 0573 9200 104 0573 8500 104
108,0 FLEX 108,0  0573 9100 108 0573 8400 108 0573 9200 108 0573 8500 108
110,0 FLEX 110,0 0573 9100 110 0573 8400 110 0573 9200 110 0573 8500 110

114,3 FLEX 114,3  0573 9100 114 0573 8400 114 0573 9200 114 0573 8500 114 0573 9900 114
129,0 FLEX 129,0  0573 9100 129 0573 8400 129 0573 9200 129 0573 8500 129 0573 9900 129
133,0 FLEX 133,0  0573 9100 133 0573 8400 133 0573 9200 133 0573 8500 133
139,7 FLEX 139,7  0573 9100 139 0573 8400 139 0573 9200 139 0573 8500 139 0573 9900 139
141,3 FLEX 141,3 0573 9100 141 0573 8400 141 0573 9200 141 0573 8500 141
154,0 FLEX 154,0  0573 9100 154 0573 8400 154 0573 9200 154 0573 8500 154
159,0 FLEX 159,0  0573 9100 159 0573 8400 159 0573 9200 159 0573 8500 159
168,3 FLEX 168,3  0573 9100 168 0573 8400 168 0573 9200 168 0573 8500 168 0573 9900 168
180,0 FLEX 180,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
193,7 FLEX 193,7 0575 8140 … 0575 8440. … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
206,0 FLEX 206,0 0575 8140 … 0575 8440. … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
219,0 FLEX 219,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
225,0 FLEX 225,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
229,9 FLEX 229,9 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
244,5 FLEX 244,5 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
254,0 FLEX 254,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
267,0 FLEX 267,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
273,0 FLEX 273,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
306,0 FLEX 306,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
323,9 FLEX 323,9 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
326,0 FLEX 326,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
355,6 FLEX 355,6 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …

406,4 FLEX 406,4 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
429,0 FLEX 429,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
442,0 FLEX 442,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
457,2 FLEX 457,2 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
508,0 FLEX  508,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
531,0 FLEX 531,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
558,8 FLEX 558,8 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
609,6 FLEX 609,6 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
634,0 FLEX 634,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  . . . 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
711,2 FLEX 711,2 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  . . . 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
762,0 FLEX 762,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  . . . 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
812,8 FLEX 812,8 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
914,4 FLEX 914,4 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1016,0 FLEX 1016,0 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1117,5 FLEX 1117,5 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1219,2 FLEX 1219,2 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …

FGR FLEX Spojky pro infrastrukturu – FGR

Technické údaje a informace pro objednávání

Spojky rozměrů >800 mm se dodávají ve 2dílném provedení! Rozměry > 1219,2 na přání . ... = Ø bez desetinných míst v mm
PN¹ (jmenovitý tlak) je max. dovolený pracovní tlak při stavbě lodí, stanovený na základě koeficientu bezpečnosti ≥ 4.
MAWP¹ (maximální přípustný pracovní tlak) je max. dovolený pracovní tlak při stavbě lodí, stanovený na základě koeficientu bezpečnosti ≥ 4.
WP² je max. pracovní tlak v průmyslových aplikacích s koeficientem bezpečnosti podle specifikací společnosti NORMA.
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NORMACONNECT® FGR FLEX E

Ø
(vnější 

průměr) Označení

Upínací rozsah
PN¹ 

(MAWP¹ od Ø 180) WP²
C 

max
Rozměry 
(přibl.)

Hmotnost
(přibl.)

Šrouby se 
šestihrannou hlavou

Odmin - Od-
max [ bar] [bar] (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm) (kg/ks) Závit

Utahovací 
moment (Nm)

26,9 FLEX E 26,9 26,4-27,5 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
28,0 FLEX E 28,0  27,5-28,5 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
30,0 FLEX E 30,0  29,5-30,6 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
33,7 FLEX E 33,7  33,0-34,3 16 60 3 67 55 75 0,32 M 8 SW 6 5
35,0 FLEX E 35,0  34,5-35,6 16 60 8 63 55 75 0,43 M 8 SW 6 5
38,0 FLEX E 38,0  37,5-38,6 16 60 8 63 60 80 0,43 M 8 SW 6 5
42,4 FLEX E 42,4  41,7-43,0 16 50 8 63 65 85 0,44 M 8 SW 6 5
44,5 FLEX E 44,5  44,0-45,1 16 50 8 63 65 85 0,45 M 8 SW 6 5
48,3 FLEX E 48,3  47,6-50,5 16 50 8 63 70 90 0,46 M 8 SW 6 5
54,0 FLEX E 54,0  53,3-54,6 16 50 17 78 75 95 0,60 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX E 57,0  56,3-57,7 16 50 17 78 80 100 0,61 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX E 60,3  59,5-61,0 16 40 17 78 85 105 0,62 M 8 SW 6 10
63,0 FLEX E 63,0 62,2-63,9 16 40 17 78 85 105 0,62 M 8 SW 6 10
70,0 FLEX E 70,0  69,0-71,0 16 40 25 98 90 110 1,16 M 8 SW 6 10
73,0 FLEX E 73,0 72,1-73,8 16 40 25 98 95 115 1,18 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX E 76,1  75,2-77,0 16 35 25 98 100 120 1,18 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX E 80,0  79,0-80,8 16 35 25 98 100 120 1,21 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX E 84,0  83,0-85,0 16 35 25 98 105 125 1,24 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX E 88,9  87,0-89,9 16 35 25 98 110 130 1,26 M 8 SW 6 10
101,6 FLEX E 101,6 100,4-102,8 16 35 25 98 125 145 1,39 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX E 104,0  102,8-106,1 16 35 25 98 125 145 1,40 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX E 108,0  106,8-109,2 16 35 25 98 130 150 1,42 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX E 110,0 108,8-111,4 16 35 25 98 130 150 1,47 M 8 SW 6 10
114,3 FLEX E 114,3  113,0-115,5 16 35 25 98 135 155 1,47 M 8 SW 6 15
129,0 FLEX E 129,0  127,6-131,1 16 32 35 113 155 185 2,10 M 10 SW 8 20
133,0 FLEX E 133,0  131,5-134,4 16 32 35 113 160 190 2,13 M 10 SW 8 20
139,7 FLEX E 139,7  138,1-141,6 16 32 35 113 165 195 2,19 M 10 SW 8 25
141,3 FLEX E 141,3 139,6-142,8 16 32 35 113 170 200 2,19 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX E 154,0  152,3-156,1 16 32 35 113 180 210 2,31 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX E 159,0  157,3-160,7 16 32 35 113 185 215 2,38 M 10 SW 8 30
168,3 FLEX E 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225 2,43 M 10 SW 8 30
180,0 FLEX E 180,0 178,0 - 182,0 13,5 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12 SW 10 25
193,7 FLEX E 193,7 192,0 - 196,0 13,5 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25
206,0 FLEX E 206,0 202,0 - 208,0 13,5 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25
219,0 FLEX E 219,0 216,0 - 221,0 13,5 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25
225,0 FLEX E 225,0 222,0 - 227,0 12,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25
229,9 FLEX E 229,9 228,0 - 232,0 12,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25
244,5 FLEX E 244,5 242,0 - 247,0 12,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25
254,0 FLEX E 254,0 250,0 - 256,0 12,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25
267,0 FLEX E 267,0 264,0 - 269,0 12,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25
273,0 FLEX E 273,0 270,0 - 275,0 12,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW 10 25
306,0 FLEX E 306,0 302,0 - 308,0 9,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW 10 25
323,9 FLEX E 323,9 320,0 - 327,0 9,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW 10 25
326,0 FLEX E 326,0 322,0 - 329,0 9,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW 10 25
355,6 FLEX E 355,6 352,0 - 359,0 9,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25
406,4 FLEX E 406,4 402,0 - 410,0 7,5 14,0 35 139 440 470 6,7 M 12 SW 10 25
429,0 FLEX E 429,0 426,0 - 431,0 5,5 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40
442,0 FLEX E 442,0 439,0 - 444,0 5,5 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40
457,2 FLEX E 457,2 454,0 - 459,0 5,5 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40
508,0 FLEX E 508,0 505,0 - 510,0 5,5 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40
531,0 FLEX E 531,0 528,0 - 534,0 5,5 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40
558,8 FLEX E 558,8 556,0 - 562,0 5,5 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40
609,6 FLEX E 609,6 606,0 - 613,0 4,5 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40
634,0 FLEX E 634,0 631,0 - 637,0 4,5 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40
711,2 FLEX E 711,2 707,0 - 715,0 4,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40
762,0 FLEX E 762,0 758,0 - 766,0 3,2 7,0 35 139 795 885 10,9 M 12 SW 10 40
812,8 FLEX E 812,8 808,0 - 817,0 3,2 6,5 35 139 845 935 12,8 M 12 SW 10 40
914,4 FLEX E 914,4 909,0 - 919,0 2,0 5,5 35 139 945 1035 14,0 M 12 SW 10 45
1016,0 FLEX E 1016,0 1013,0 - 1019,0 2,0 5,0 35 139 1050 1140 15,2 M 12 SW 10 45
1117,5 FLEX E 1117,5 1114,0 - 1120,0 2,0 4,5 35 139 1150 1240 16,4 M 12 SW 10 50
1219,2 FLEX E 1219,2 1216,0 - 1222,0 2,0 4,0 35 139 1250 1340 17,7 M 12 SW 10 50

NORMACONNECT® FLEX E je axiální spojka bez zajišťujícího účinku, která se používá ke spojení a utěs-
nění nerezových trubek a rovněž betonových a plastových trubek. Toto je verze s dutými čepy.

Materiály
W2, W4, W5

FGR FLEX E Spojky pro infrastrukturu – FGR

Spojky rozměrů >800 mm se 
dodávají ve 2dílném provedení! 
Rozměry > 1219,2 na vyžádání

PN¹ (jmenovitý tlak) je max. dovo-
lený pracovní tlak při stavbě lodí, 
stanovený na základě koeficientu 
bezpečnosti ≥ 4.

MAWP¹ (maximální přípustný 
pracovní tlak) je max. dovolený 
pracovní tlak při stavbě lodí, 
stanovený na základě koeficientu 
bezpečnosti ≥ 4.

WP² je max. pracovní tlak v prů-
myslových aplikacích s koeficien-
tem bezpečnosti podle specifikací 
společnosti NORMA.
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NORMACONNECT® FGR FLEX E

Ø
(vnější 

průměr) Označení

W2
Č. výrobku

W4
Č. výrobku

W5
Č. výrobku

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR
26,9 FLEX E 26,9 0582 9100 026 0582 8400 026 0582 9200 026 0582 8500 026 0582 9300 026 0582 8600 026
28,0 FLEX E 28,0  0582 9100 028 0582 8400 028 0582 9200 028 0582 8500 028 0582 9300 028 0582 8600 028
30,0 FLEX E 30,0  0582 9100 030 0582 8400 030 0582 9200 030 0582 8500 030 0582 9300 030 0582 8600 030
33,7 FLEX E 33,7  0582 9100 033 0582 8400 033 0582 9200 033 0582 8500 033 0582 9300 033 0582 8600 033
35,0 FLEX E 35,0  0582 9100 035 0582 8400 035 0582 9200 035 0582 8500 035 0582 9300 035 0582 8600 035
38,0 FLEX E 38,0  0582 9100 038 0582 8400 038 0582 9200 038 0582 8500 038 0582 9300 038 0582 8600 038
42,4 FLEX E 42,4  0582 9100 042 0582 8400 042 0582 9200 042 0582 8500 042 0582 9300 042 0582 8600 042
44,5 FLEX E 44,5  0582 9100 044 0582 8400 044 0582 9200 044 0582 8500 044 0582 9300 044 0582 8600 044
48,3 FLEX E 48,3  0582 9100 048 0582 8400 048 0582 9200 048 0582 8500 048 0582 9300 048 0582 8600 048
54,0 FLEX E 54,0  0582 9100 054 0582 8400 054 0582 9200 054 0582 8500 054 0582 9300 054 0582 8600 054
57,0 FLEX E 57,0  0582 9100 057 0582 8400 057 0582 9200 057 0582 8500 057 0582 9300 057 0582 8600 057
60,3 FLEX E 60,3  0582 9100 060 0582 8400 060 0582 9200 060 0582 8500 060 0582 9300 060 0582 8600 060
63,0 FLEX E 63,0 0582 9100 063 0582 8400 063 0582 9200 063 0582 8500 063 0582 9300 063 0582 8600 048
70,0 FLEX E 70,0  0582 9100 070 0582 8400 070 0582 9200 070 0582 8500 070 0582 9300 070 0582 8600 070
73,0 FLEX E 73,0 0582 9100 073 0582 8400 073 0582 9200 073 0582 8500 073 0582 9300 073 0582 8600 073
76,1 FLEX E 76,1  0582 9100 076 0582 8400 076 0582 9200 076 0582 8500 076 0582 9300 076 0582 8600 076
80,0 FLEX E 80,0  0582 9100 080 0582 8400 080 0582 9200 080 0582 8500 080 0582 9300 080 0582 8600 080
84,0 FLEX E 84,0  0582 9100 084 0582 8400 084 0582 9200 084 0582 8500 084 0582 9300 084 0582 8600 084
88,9 FLEX E 88,9  0582 9100 088 0582 8400 088 0582 9200 088 0582 8500 088 0582 9300 088 0582 8600 088
101,6 FLEX E 101,6 0582 9100 101 0582 8400 101 0582 9200 101 0582 8500 101 0582 9300 101 0582 8600 101
104,0 FLEX E 104,0  0582 9100 104 0582 8400 104 0582 9200 104 0582 8500 104 0582 9300 104 0582 8600 104
108,0 FLEX E 108,0  0582 9100 108 0582 8400 108 0582 9200 108 0582 8500 108 0582 9300 108 0582 8600 108
110,0 FLEX E 110,0 0582 9100 110 0582 8400 110 0582 9200 110 0582 8500 110 0582 9300 110 0582 8600 110
114,3 FLEX E 114,3  0582 9100 114 0582 8400 114 0582 9200 114 0582 8500 114 0582 9300 114 0582 8600 114
129,0 FLEX E 129,0  0582 9100 129 0582 8400 129 0582 9200 129 0582 8500 129 0582 9300 129 0582 8600 129
133,0 FLEX E 133,0  0582 9100 133 0582 8400 133 0582 9200 133 0582 8500 133 0582 9300 133 0582 8600 133
139,7 FLEX E 139,7  0582 9100 139 0582 8400 139 0582 9200 139 0582 8500 139 0582 9300 139 0582 8600 139
141,3 FLEX E 141,3 0582 9100 141 0582 8400 141 0582 9200 141 0582 8500 141 0582 9300 141 0582 8600 141
154,0 FLEX E 154,0  0582 9100 154 0582 8400 154 0582 9200 154 0582 8500 154 0582 9300 154 0582 8600 154
159,0 FLEX E 159,0  0582 9100 159 0582 8400 159 0582 9200 159 0582 8500 159 0582 9300 159 0582 8600 159
168,3 FLEX E 168,3  0582 9100 168 0582 8400 168 0582 9200 168 0582 8500 168 0582 9300 168 0582 8600 168
180,0 FLEX E 180,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
193,7 FLEX E 193,7 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
206,0 FLEX E 206,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
219,0 FLEX E 219,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
225,0 FLEX E 225,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
229,9 FLEX E 229,9 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
244,5 FLEX E 244,5 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
254,0 FLEX E 254,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
267,0 FLEX E 267,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
273,0 FLEX E 273,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
306,0 FLEX E 306,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
323,9 FLEX E 323,9 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
326,0 FLEX E 326,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
355,6 FLEX E 355,6 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
406,4 FLEX E 406,4 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
429,0 FLEX E 429,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
442,0 FLEX E 442,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
457,2 FLEX E 457,2 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
508,0 FLEX E 508,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
531,0 FLEX E 531,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
558,8 FLEX E 558,8 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
609,6 FLEX E 609,6 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
634,0 FLEX E 634,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
711,2 FLEX E 711,2 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
762,0 FLEX E 762,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
812,8 FLEX E 812,8 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
914,4 FLEX E 914,4 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1016,0 FLEX E 1016,0 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1117,5 FLEX E 1117,5 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1219,2 FLEX E 1219,2 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …

FGR FLEX E Spojky pro infrastrukturu – FGR

Technické údaje a informace pro objednávání

. ... = Ø bez desetinných míst v mm


