
NORMAFIX® Sprinklerschelle

Sprinklerschelle für Stahlrohre 
und Brandlöschleitungen

Sicherer Stützmechanismus  M8- und M10-Ritzmutter

Robustes Band verhindert Verletzungen 
und Schäden an Rohren

PVC-Profil zur Reduzierung 
von Lärm und Vibrationen

ROHRHALTESYSTEME

norma-connects.com 
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  Einfache Installation dank  
offenem Design (einteilig) 

  Zulassung für Sprinklersysteme

Weitere Vorteile

NORMAFIX® Sprinkerschelle

NORMAFIX® Sprinklerschelle ist Teil eines breiten Produktportfolios. 
Entdecken Sie mehr!

Anwendungen

Stahlrohre, Brandschutzrohre, Sprinklersysteme, Klimaanlagen

HalterungsschienenGewindestangen

Bezeichnung ∅ A  
(mm)

Höhe
B

(mm)
Mutter

Artikelnummer
Verpackungs-

menge 
(Stk)

ohne PVC-Profil mit PVC-Profil

W1 W4 W1 W4

Sprinklerschelle 28 28 14

M8/M10

0893 7511 028 0893 7514 028 0893 7521 028 0893 7524 028 50

Sprinklerschelle 35 35 17 0893 7511 035 0893 7514 035 0893 7521 035 0893 7524 035 50

Sprinklerschelle 42 42 19 0893 7511 042 0893 7514 042 0893 7521 042 0893 7524 042 50

Sprinklerschelle 48 48 22 0893 7511 048 0893 7514 048 0893 7521 048 0893 7524 048 50

Sprinklerschelle 60 60 27 0893 7511 060 0893 7514 060 0893 7521 060 0893 7524 060 50

Sprinklerschelle 75 75 34 0893 7511 075 0893 7514 075 0893 7521 075 0893 7524 075 50

Sprinklerschelle 90 90 40 0893 7511 090 0893 7514 090 0893 7521 090 0893 7524 090 25

Sprinklerschelle 100 100 45 0893 7511 100 0893 7514 100 - - 25

Sprinklerschelle 110 110 50 0893 7511 110 0893 7514 110 0893 7521 110 0893 7524 110 25

Sprinklerschelle 115 115 52 0893 7511 115 0893 7514 115 0893 7521 115 0893 7524 115 25

Sprinklerschelle 125 125 57 0893 7511 125 0893 7514 125 - - 25

Sprinklerschelle 140 140 63 0893 7511 140 0893 7514 140 0893 7521 140 0893 7524 140 25

Sprinklerschelle 165 165 75 0893 7511 165 0893 7514 165 0893 7521 165 0893 7524 165 25

Sprinklerschelle 180 180 80 0893 7511 180 0893 7514 180 0893 7521 180 0893 7524 180 10

Sprinklerschelle 200 200 90 0893 7511 200 0893 7514 200 0893 7521 200 0893 7524 200 10

Sprinklerschelle 220 220 95 0893 7511 220 0893 7514 220 0893 7521 220 0893 7524 220 10

Sprinklerschelle 250 250 100 0893 7511 250 - - - 10

Mutter mit Rillen

Bezeichnung Schraube M
(mm) Materialqualität Artikelnummer Verpackungsmenge

(Stk)

Mutter mit Rillen M8 W1 8 W1 0893 8599 008 100

Mutter mit Rillen M10 W1 10 W1 0893 8599 010 100

Material

Gruppe W1, W4

Einlage PVC

PVC-Härte Shore-Härte 66-73 (ISO 686)

Lastklassen

∅ (mm) 28-60 75-115 140-220

Empfohlen 4,5 N 10,5 N 12,5 N

Max. 13,5 N 22,0 N 26,0 N
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ROHRHALTESYSTEME

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? 
Kontaktieren Sie noch heute ihren Vertriebsmitarbeiter und erfahren Sie mehr.
Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-connects.com 

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen der 
Benutzer und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in diesem Dokument (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine vorherige
Ankündigung notwendig ist und ohne Verpflichtung für uns, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in diesem Dokument ersetzen keine bewährten Verfahren oder die rechtlichen und regula-
torischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit. Verweise auf Normen, die ab dem 19. Dezember 2024 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.
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